PHONOLA • Mod. 726 



C I 

i 

2 0CC of 

C 2 

LOGO » 

7 c 3 

50 . 

C 4 

25 * 

C 5 

120 . 

C 6 

120 » 

C 7 

25 . 

C 8 

100 003 » 

C 9 

IS • 

CIO 

4003 » 

C II 

400 » 

C 12 

200 » 

C 13 

50 » 

-1 C 14 

~ 230 » 

C 15 

-W 200 • 

C 16 

53.030 . 

C 17 

10 000 . 

C 18 

15 030 » 

C 19 

25 » 

C2Q 

•v. 200 . 

C 21 

^ 200 » 

C22 

25.000 » 

C23 

200 . 

C 24 

200 » 

C25 

10.000 » 

C26 

50000 » 

C27 

25 Ml 

C28 

I5.00C of 

C29 

10,000 » 

C30 

I5 00C » 

C3I 

•oo.oco . 

C32 

2 0C0 • 

C33 

26 M; 

3 C 34 

2 030 of 

5} C35 

8 Ml 

a C36 

2000 pi 

7 C37 

16 M| 

C 38 

16 > 

C 39 

5.00C p| 

C 43 | 

5.000 . 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 
13 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
19 


R 20 
R 21 
R 22 
R 23 
R 24 
R 25 
« 26 
R 27 
R 28 


i M ft 
50 ft 
SO Kft 
31.5 K ft 
31.5 Kft 
I Mft 
I M ft 

1 M ft 

2 M ft 
3.15 K ft 

50 Kft 
0.2 M Q I 
2 MQ 1 
I M ft 
I M ft 
0.2 M ft ? 

I MQ | 
25 ft 
1.500 ft 
50 ICQ ! 
0.2 M ft | 

0.2 M ft 
0.2 M ft I 
50 Kft I 
150 K ft 
I Mft 
2.2 Kft 
«0 K ft 


726 


Volvola 

Tipo 

TENSIONE 

1 

! 2 

3 

! 4 

V 1 

ECH42 

63 

245 

too 

* 2 

v 2 

EF4I 

— 

235 


_ 

V 3 

EBC41 

6.3 

120 

• 1 

_ 

V 4 

EBC4I 

— 

120 

• 1 

_ 

V 5 

£141 

6.3 

— 

350 

245 

V 6 

£145 

— 

— 

350 

245 

V 7 

A22 

365 

365 

350 

_ 


£M4 

6.3 

- 

40 

245 


350 

40 


S.A. FIMI - Mod. PHONOLA 726 - Ondc medie intcre c quattro gamine ad ondc corte. Media frequenza 470 kc. Potenza dWila 11 watt. Consume 100 watt. 
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